
 

Staeblein

 

1

2
3
4
5

6

(Standard)

(Standard)

(Standard)

[kgm

�

]

x1

k

k13

13
2

� 3
10

g2

g7

v

16
0

-0
.5

15
8

339

65
5

18
2

87 w6

s1p1

30
.5

7

71 -0.5

27

106

7

90 ±0.75

10

11
2

±0
.7

5

140.5
1

1

DIN 6885 Bl.1

Ø 14

125

a ±1.5

Ø 14 55

254 ±1

158

18

64

Ø
60

m
6

158

12
46

D
IN

33
2-

D
R

M
20

140

e

140 70

58

2

3

3

�

x3

Kabeleinführungsplatte
11 dick
cable entry plate
11 thickness

 

232

121213 389

26

Ø
14

5

135

4

5

s2

a e g2 g7 v w6 x1 x3

D

Zust. Mitteilung Datum Name

Datum:
Bearb.:

Gepr.:
A&D MC EWN DC

27.04.1999
Schustek

Ersatz für:

Siemens AG

Bauform / type of construction IMB3
Schutzart / type of enclosure IP23
Gebläsemotor / fan motor IMB34

1GG6 162-166
510.30867.01
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Motor-
gewicht
Motor-
weight
 [kg]

Typ
type

DC-Motor
Klemmenkasten
Typ
terminal box
type

Maße / dimensions Läufer-
gewicht
Rotor-
weight
 [kg]

Trägheits-
moment 
Moment of 
inertia

ohne Maßstab
no scale  

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Maßblatt / dimension sheet

750 851 630

660 761 540

590 691 470

≈385 ≈0.470 ≈110

≈325 ≈0.380 ≈92

≈278 ≈0.320 ≈78
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Mögliche Klemmenkastenanordnung am Motor:
rechts (Standard) oder links
Possible terminal box arrangements on the motor:
right (standard) or left

Mitte Luft- bzw. Bedienungsöffnung
middle of cooling air- or servicing opening

Hebelasche / lifting eye
Erdungsanschluß / earth terminal (M12)

930

840

770

k13 s1 s2 p1

Gebläse-
Klemmen-
kasten-Typ
Fan motor
terminal box

Maße
dimensions

gk 030
gk 128

75 75 111

90 90 1276

gk 030
gk 128

75 75 111

90 90 1276

gk 030
gk 128

75 75 111

90 90 1276

1GG6166

1GG6164

1GG6162

Filteranbau / filter arrangement
Mindestabstand für Filterausbau
min. distance for filter disassembly
Typ für Lüfterwächtereinsatz
type for cooling air-flow monitoring


